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  Pigmentos Coloridos para pele Iron Works  Brasil 

Apresentação: Tintas em frascos de 5, 15 e 30 e 120ml. 

Composição Básica: Água deionizada, álcool isopropílico e glicerina.  
Pode conter Pigmentos (CI12475 Vermelho, CI11741 Amarelo Canário, CI74160 Azul, CI77891 Branco, 
CI77266 Preto).  

  USO PROFISSIONAL 

Informações Gerais 

O uso deste produto está indicado para tatuagens e maquiagem definitiva.    As tintas Iron Works Brasil 

destinam-se para uso de tatuagens artísticas e maquiagem definitiva, sendo implantadas na sub-dérmica 

através de agulhas, tem ação de colorir a pele para fins decorativos e/ou estéticos corretivos, sendo 

realizada sua aplicação por profissionais. 

Cuidados de armazenamento 

Mantenha o produto em sua embalagem original, fechado, em temperatura ambiente, protegido da 
umidade e da luz solar direta.  

 Prazo de validade 

 O prazo de validade das tintas nas apresentações de 15, 30 e 120 ml é de 05 anos, para a apresentação  

 de 5 ml o prazo é de 02 anos, desde que esteja lacrada. Após aberta, a validade do produto é de 180 dias. 

   A data de validade está impressa no rótulo do produto. 

   Deverá ser preenchida a caneta na área indicada no rótulo do frasco, a data de sua abertura e deverá ser 

   Descartado o produto após o prazo indicado.  

Produto Estéril - Esterilizado por raios gama. Proibido reprocessar. 

Contra- indicações 

O uso deste produto é contraindicado para pessoas com histórico de hipersensibilidade aos 

componentes da fórmula, bem como menores de 18 anos. 

Precauções: 
   Mulheres grávidas ou amamentando não devem utilizar este produto. 
   Pacientes com psoríase dispostos a tatuar,  precisam de aconselhamento médico. 
   Apenas utiliza máquinas e agulhas registradas pela ANVISA. 

Advertências 
Não recomendamos realizar tatuagens nos olhos, na esclera e/ou córnea (Globo Ocular), no interior da 
boca, gengivas e língua, nas regiões genitais, bem como, não ingerir a tinta. 

 Reações adversas 
   Alguns eventos adversos podem ser prevenidos se mantida as normas de biossegurança durante o      

   procedimento, tais como infecções bacterianas, infecções virais, infecções fúngicas,  reações inflamatórias 

   e alérgicas, advindas de eventos cutâneos traumáticos e outros,  que se manifestam após a tatuagem,  
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   durante o processo de cicatrização, devido a técnica de tatuagem inadequada e amadorismo. Essas 

   complicações associadas a tatuagem podem ser tratadas adequadamente, desde que com  

   acompanhamento médico.  

 Atenção: Este produto pode causar alergia em pessoas com sensibilidade. Em caso de dúvidas, procure um 
   médico antes da aplicação. O teste de alergia é recomendado.  

O produto deve ser utilizado por profissionais, devidamente paramentados de EPI, utilizando-se 

sempre das normas de biossegurança. 

Modo de usar: 

Agite antes do uso. Coloque a quantidade necessária da tinta que será usada, em recipiente descartável 
adequado (batoque), o mesmo deverá ser descartado após o uso, na presença do cliente.  

Evite o contato do frasco com o recipiente. 

Após o uso, tampe o frasco e guarde-o de acordo com as instruções de armazenamento. 

  Detentor do Registo: IRON WORKS BRASIL LTDA CNPJ/MF: 10.223.629/0001-54 

  Rua: Martim Francisco, 518 – Vila Buarque – São Paulo/SP – CEP 01226-000 
  Indústria Brasileira Aut. unc/MS: 8.05904.1 
  Reg. ANVISA nº. 80590410001 

  Responsável Técnico: Fabio Biadene CRQ 04442710 

  www.ironworksbrasil.com.br 
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